
Rigitone® Mix is een gebruiksklare lichtgewichtpasta voor het
vullen van voegen bij Rigitone® platen die voldoet aan NBN EN
13963:2014 en die wordt aangebracht met de speciale spuitmond
en het Rigitone® Mix Pistool.

Rigitone® Mix verhardt door droging aan de lucht, heeft een zeer
lange afbindtijd, een zeer lage krimp en blijft elastisch.

Beschrijving

Technische data
NormeringNormering

VVerpakking en beerpakking en bewwaringaring

Toepassing en voordelen Rigitone® Mix wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:

• voor het vullen van voegen tussen platen met rechte boorden zoals de Rigitone®
platen;

• voor het vullen van schroefkoppen.

Kleur wit

Herkomst Saint-Gobain Placo - Vaujours (F)

Type NBN EN 13963:2014 4A type voegproduct voor gipsplaten

Reactie bij brand NBN EN 13963:2014 F

Verpakking en stapeling
Verpakking Inhoud Type pallet Stapeling

cartouche 600 ml -- 20

Bewaartijd

Bewaartijd [maanden] Bewaarcondities

6
in de originele gesloten verpakking, op een
droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum

vermeld op de verpakking.
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VVerwerwerkingseigenschappenerkingseigenschappen

Mengverhouding het product is gebruiksklaar

Verbruik +/- 14 à 15 lm per cartouche; +/- 7 à 8 m² per cartouche

Verharding door contact met lucht

Verwerkingstijd 30 minuten

Droogtijd (wachttijd) 12 tot 24 uur, volgens laagdikte en (klimaats)omstandigheden

Verwerkingstemperatuur Voegproduct: > 7°C
Ondergrond: > 7°C

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.
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