
Productbeschrijving
 ■ Zelfklevende wapeningsband in glasvezel voor de versteviging   

 van gipsplaatvoegen.
 ■ Versterkt het voegmateriaal die de voegen van de plaatkanten   

 opvult.
 ■ Biedt weerstand tegen latere scheurvorming.

Technische gegevens
Afmetingen

Toepassingsgebied
Voor binnenwanden en plafonds : AK, 4AK, HRAK platen.

Verwerking
De voegen worden in een eerste fase gevuld met het voegmateriaal, 
bvb Knauf Jointfiller+ (1mm dik), waarna onmiddellijk de 
wapeningsband wordt aangebracht. 
Breng één of meerdere lagen vulpleister voor het glad afwerken, in 
functie van de gewenste afwerkingsgraad.

Wapeningsband in glasvezel

Contacteer ons
Technische dienst:
        Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
        technics@knauf.be
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OPGELET: 
Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen 
met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op 
te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en 
overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gagarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik 
wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.
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Breedte  Rol Maaswijdte Artikelnr.
50 mm 20 m 3 x 3 mm 00024575
50 mm 90 m 3 x 3 mm 00024576


