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Inhoud



POCKET KIT  
Schuifdeursysteem voor inbouw in metalen staanderwanden

Pocket Kit Standard Artikelnr.

Inhoud
Voor deurpaneel in hout/glas  
(b) 610 / 735 / 860 / 985 mm 
(h) < 2125 mm

00545310

• Voor inbouw in droge wanden
• In de wand ingebouwd deurpaneel
• Voor CW-profielen 75 mm en 100 mm
• Tot 2125 mm hoogte voor standaard paneel
• Inclusief loopwagen voor houten/glazen deurpaneel tot 80 kg
• Dikte houten paneel - max. 40 mm met CW-profielen 75 mm, max. 

65 mm met CW-profielen 100 mm
• Spanklemmen voor glazen deurplaat apart te bestellen 

(artikelnr. 00545318)

Pocket Kit deuren met hoogte > 2125 mm Artikelnr.

Inhoud
Voor deurpaneel in hout/glas  
(b) 610 / 735 / 860 / 985 mm 
(h) 2125 mm tot 2700 mm

00545311

• Als de Pocket Kit Standard, maar voor een paneelhoogte tot 2700 
mm

• Enkel met CW-profielen 100 mm in combinatie met de Knauf  
deurkozijn

• Inclusief loopwagen voor houten/glazen deurpaneel tot 80 kg
• Dikte houten paneel max. 65 mm
• Spanklemmen voor glazen deurplaat apart te bestellen  

(artikelnr. 00545318)

Pocket Kit
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Pocket Kit Silent

Pocket Kit Special Artikelnr.

Inhoud
Voor deurpaneel in hout/glas  
(l) van 985 tot 1800 mm 
(H) tot 2700 mm

00545313

• Als de Pocket Kit Standard, maar voor een paneelbreedte tot 
1800 mm en een paneelhoogte tot 2700 mm

• Voor CW-profielen 75 mm tot een paneelhoogte van  
2110/2125 mm (hout) / 2105 mm (glas), paneelbreedte  
≤ 1300 mm

• Voor CW-profielen 100 mm in combinatie met de Knauf deurkozijn 
vanaf een paneelhoogte van 2125 mm (hout) en/of een paneel-
breedte > 1300 mm

• Inclusief loopwagen voor houten/glazen deurpaneel tot 120 kg
• Dikte houten paneel max. 40 mm met CW-profielen 75 mm
• Dikte houten paneel max. 65 mm met CW-profielen 100 mm
• Inclusief schokdemper voor één zijde van het paneel
• Spanklemmen voor glazen deurplaat apart te bestellen  

(artikelnr. 00545319)

POCKET KIT SILENT  
Schuifdeursysteem met geluidsdemping voor inbouw 
in metalen staanderwanden

Pocket Kit Silent Artikelnr.

Inhoud
Voor deurpaneel in hout 
(b) 735 / 860 / 985 / 1110 mm  
(h) 1985 / 2110 mm

00545321

• Voor inbouw in droge wanden
• In de wand ingebouwd deurpaneel
• Voor CW-profielen 100 mm
• Inclusief loopwagen voor houten deurpaneel tot 80 kg
• Inclusief een set geluidsisolatievoegen
• Dikte paneel max. 40 mm



DEURKOZIJN  
Deurkozijn voor houten deur met Pocket Kit schuifdeursysteem

Voor Pocket Kit Standard Artikelnr.

Inhoud

Deurkozijn 
(l) 610 / 735 / 860 / 985 mm 
(H) 2000 / 2125 mm 
CW-profielen 75 mm
CW-profielen 100 mm

00545379
00545380

• Eenheid = Set bestaande uit: 2 x dwarsliggers met bevestigingen,  
2 x openingsprofielen, 2 x aanslagprofielen

• Dikte paneel max. 40 mm

Deurkozijn

Voor Pocket Kit deuren > 2125 mm Artikelnr.

Inhoud

Deurkozijn 
(b) 610 / 735 / 860 / 985 mm 
(h) van 2125 tot 2700 mm
CW-profielen 100 mm 00545393

• Eenheid = Set bestaande uit: 2 x dwarsliggers met bevestigingen,  
2 x openingsprofielen, 2 x aanslagprofielen

• Dikte paneel max. 40 mm

Voor Pocket Kit Special Artikelnr.

Inhoud
Deurkozijn 
Speciale versie 00545394

• Als standaard deurkozijn
• Afmetingen paneel en profiel nader te bepalen
• Beschikbaar voor CW-profielen 75 mm en 100 mm
• Dikte paneel max. 40 mm
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Deurkozijn

DEURKOZIJN  
Deurkozijn voor glazen deur met Pocket Kit schuifdeursysteem

Voor Pocket Kit Standard Artikelnr.

Inhoud

Deurkozijn 
(l) 610 / 735 / 860 / 985 mm 
(H) 1980 / 2105 mm 
CW-profielen 75 mm
CW-profielen 100 mm

00545398
00545402

• Eenheid = Set bestaande uit: 2 x dwarsliggers met bevestigingen,  
2 x openingsprofielen, 2 x aanslagprofielen

• Inclusief borstelvoegstrip

Voor Pocket Kit deuren > 2125 mm Artikelnr.

Inhoud

Deurkozijn 
(b) 610 / 735 / 860 / 985 mm 
(h) > 2105 tot 2700 mm
CW-profielen 100 mm 00545407

• Eenheid = Set bestaande uit: 2 x dwarsliggers met bevestigingen,  
2 x openingsprofielen, 2 x aanslagprofielen

• Dikte paneel max. 40 m

Voor Pocket Kit Special Artikelnr.

Inhoud
Deurkozijn 
Speciale versie 00545394

• Als standaard deurkozijn
• Afmetingen paneel en profiel nader te bepalen
• Beschikbaar voor CW-profielen 75 mm en 100 mm



TOEBEHOREN  
Voor schuifdeuren

Spanklem voor glazen deurpaneel voor Pocket Kit 
schuifdeursysteem Artikelnr.

Inhoud
80 kg
120 kg

00545318
00545319

• 1 eenheid = 2 spanklemmen
• Dekblad meegeleverd
• Voor glasdikte 8/10/12 mm
• Paneel hoeft niet te worden geboord

Toebehoren

Bevestiging voor houten panelen Artikelnr.

Inhoud Voor houten paneel 00545424

• 1 set = 2 panelen
• In hoogte instelbaar
• Bij paneel van > 80 kg, de omstandigheden met betrekking tot het 

paneel respecteren

Duwbare deuropener voor Pocket Kit (Push to open) Artikelnr.

Inhoud Voor houten en glazen deuren
00545322

• Gewicht paneel max. 80 kg
• Inbouw in de wand
• Alleen in combinatie met schokdemper aan de zijde van de wand en 

dubbele schokdemper
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Toebehoren

Kit voor gesynchroniseerde opening van houten  
panelen Artikelnr.

Inhoud Voor houten panelen 00525934

• Eenheid = Set bestaande uit: 2 x leischijven, 2 x stootblokken, 1 x 
metalen kabel met spanner, 2 x geleiderollen

• Alleen voor houten panelen van max. 80 kg en max. 1000 mm 
breed

• Voor dubbele deuren
• Schokdemper aan beide zijde mogelijk (een schokdemper per vleu-

gel, max. gewicht paneel 40 kg)

Kit afwerkingstoebehoren Artikelnr.

Inhoud Voor houten paneel 00525929

• Eenheid = kit bestaande uit 4 x beslagen voor muurbevestiging met 
bevestigingsschroef

Schokdemper voor schuifdeur Artikelnr.

Inhoud
Schokdemper aan één zijde 
Dubbele schokdemper

00464377
00464383

• Aan één zijde voor paneelbreedte van 735/860/985 mm
• Dubbele schokdemper voor paneelbreedte van 860/985 mm
• Schokdemper geleverd met Pocket Kits Special
• Voor schokdemping aan beide zijden een extra schokdemper voor 

één zijde bestellen (de min. paneelbreedte respecteren)

Loopwagen Artikelnr.

Inhoud
80 kg 
120 kg

00464759
00464761

• 1 eenheid = 2 x loopwagen met toebehoren



Notities
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Notities



KNAUF DIRECT KNAUF DIGITAL VERKOOPTEAM

Hebt u vragen over de producten 
of systemen van Knauf? Aarzel niet 
om contact op te nemen met onze 
technische dienst. Zij zullen alles doen 
om u het passende antwoord te bieden.

> Tel.: +32 (0)4 273 83 02 
> E-mail: technics@knauf.be

Wenst u snelle en efficiënte informatie 
over onze producten of/en systemen? 
Raadpleeg dan onze verschillende 
digitale kanalen. Naast een website, 
vindt u ons ook terug op de meest 
courante Sociale Media.

> Web: www.knauf.be    
> E-mail: info@knauf.be 
> Like our social media

Bent u een professional en hebt u 
commerciële vragen? Aarzel niet om 
contact op te nemen met uw erkende 
handelaar. Indien u dat wenst, kan ook 
een Knauf vertegenwoordiger u van 
advies dienen. Op zoek naar diens 
contactgegevens? Neem contact op met 
onze helpdesk.

> Tel.: +32 (0)4 273 83 11 
>  E-mail: info@knauf.be

Knauf België 
Rue du parc industriel, 1 
B-4480 Engis

Deze brochure is bedoeld ter informatie van onze klanten. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste 
recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname 
van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. 
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PROFITEER STEEDS VAN DE 
BESTE SERVICE 

U vindt ons ook op YOUTUBE

WWW

Ontdek ons op YOUTUBE
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