
De Rigitone® Mix Voegenvulset is een set met benodigdheden om
de voegen van de Rigitone® platen af te werken, met behulp van de
Rigitone® Mix Cartouche.

Beschrijving

Technische data

Kit voor verwerking van Rigitone® Mix

NormeringNormering

Toepassing en voordelen De Rigitone® Mix Voegenvulset wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:

• om de naden tussen de Rigitone® platen en schroefkoppen nog sneller en
probleemloos op te spuiten;

• om een nauwkeurige voegafwerking te bekomen zodat het gewenste visuele effect
bereikt wordt en het patroon naadloos te laten doorlopen.

Vorm Toebehoren

Samenstelling

1. Rigitone® Mix Pistool
2. Rigitone® Mix Opzetstuk (2 stuks)
3. Rigitone® Plamuurmes
4. Rigitone® Voorstrijkborstel
5. Rigitone® Reinigingsborstel
6. Rigitone® Schroefkopsjabloon
7. Rigitone® Spuitmond (2 stuks)

Dankzij de unieke vorm van de spuitmond worden de voegen altijd volledig en in de
juiste dosering gevuld.

Type --
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VVerpakking en beerpakking en bewwaringaring

Verpakking doos 1 set

Omverpakking pallet 60 doos

Bewaartijd

Bewaartijd [maanden] Bewaarcondities

6
in de originele gesloten verpakking, op een droge en
vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de
verpakking.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.
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